Bostadsrattstoreningen Dalen

Stanga av vatten — installation VVS

I alla lagenheter finns sk. BALLOFIX (se bild) i kok och badrum/toalett.
Ballofix (typ av kran/ventil) fér avstéangning av vattnet i respektive lagenhet, finns pa
tappvattenrdren for bade kallt och varmt vatten. Dessa ventiler finns under
diskbanken i de skap dar aven avloppsroren finns.

Ballofix avstangningskranar/ventiler finns aven i badrummen i féreningens
trerumslagenheter samt i de minsta tvarumslagenheterna.

Dessa ballofix avstéangningskranar/ventiler har en tendens att karva (kalka fast) varfor
de boende bor vrida pa dessa ndgon gang da och da, alternativet ar att den boende
sjalv far kosta pa nya avstangningsventiler.

Toalettstolen har en egen avstangningskran alldeles intill/bakom vid vaggen.

| ett nédldge med lackande radiator eller radiatorventil i lagenhet, finns endast
avstangning i kallarna eller i krypgrunden under husen. | dessa fall skall SVEAX
och/eller kontaktperson i styrelsen kontaktas omgaende.
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E-post:  info@sweax.se

Det ar viktigt att folja forenings forordning vid renovering. Du som medlem maste se
till att alla installationer ar korrekta och inte gora felaktig averkan pa ror och
ledningar. Kontakta en fackman inom VVS om du vill ha hjalp/information. Informera
styrelsen vid renovering.

Undvik lackor i kok och badrum:

Se till att ha réatt installation av ror i kok och badrum samt ratt skydd under diskbank
samt kyl/frys

https://lwww.folksam.se/forsakringar/hemforsakring/skydda-hemmet/skydda-dig-mot-
vattenskador



